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1.绪论

1.1基本情况

1.1.1项目背景
 水利工程管理与保护范围划定工作是根据《中华人民共和国水法》、《湖南省实施〈中华人民共和国水法〉办法》的有关规定和水利部印发的《关于开展河湖管理和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号），《关于加快推进水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水运管〔2018〕339号）等相关文件开展的一项水利工程生态空间管控基础工作，同时也是我省水利基础设施空间布局规划这一重大项目前期工作的主要内容。
水利工程划界目的是建立范围明确、权属清晰、责任落实的水利工程管理保护责任体系，实现水利工程有效管理，满足水利工程管理保护、河长制工作推进、生态文明建设等各项工作的需要，支撑和促进经济社会可持续发展的需要。依法划定水利工程管理与保护范围是“水利工程补短板，水利行业强监管”的重要基础，是确保水利工程安全和效益充分发挥的重要抓手，是水利行业扭转“重建轻管”局面的关键一环，是水利基础设施实现有效空间管控的必然途径，是全力保障我省水安全的战略举措，对水利行业的长远发展具有重大意义。
为做好益阳高新区水利工程管理与保护范围划界工作，严格依据水利工程相关法律法规以及水利部相关文件、技术规程及《湖南省水利工程管理与保护范围划定技术指南》（试行）和《湖南省水利工程管理与保护范围划界技术导则》（试行）等文件要求，本着“依法依规、因地制宜、尊重历史、符合实际”的工作原则，按照保障工程安全、方便运行管理和保护水源的原则，根据工程管理实际需要，结合自然地理条件合理划定益阳高新区清塘水库工程管理与保护范围，特编制本方案。
1.1.2水库工程基本情况
清塘水库位于资水一级支流志溪河流域。坝址位于东经112°13′40″，北纬28°30′30″，地属湖南省益阳高新区谢林港镇谢林港村境内，大坝距谢林港镇4.0km，距益桃一级公路4.0km。水库坝址控制流域集雨面积0.13km2，干流全长0.49km，坡降76.4‰。总库容为10.30万m3。正常库容9.50万m3，死库容0.1万m3，水库是一座以灌溉为主，结合防洪等综合效益的小（2）型水库。水库设计灌溉面积500亩，实灌500亩。
水库枢纽工程由大坝、输水涵管、溢洪道等建筑物组成。

大坝为均质土坝，坝顶高程104.20m,最大坝高11.20m,坝顶宽2.8-4.6m,坝顶轴线长50.40m,大坝上游坡无平台，大坝上游坝坡坡比从上至下分别为1:2.1、1:2.5；下游坡设一级平台，高程为96.60m,平台宽为4.08m,兼做居民便道。大坝下游坝坡坡比从上至下分别为1:2.1-1:1.9,坝脚有干砌石挡墙，挡墙高2.8m.坝脚灌溉渠道，渠道尺寸为1.3m*0.4m。现状建筑物连接通道已采用砼硬化处理。溢洪道为岸边正槽式，位于大坝右岸山体上。进口段为明渠，底板高程103.00m,宽1.6m,长7.0m;控制段为宽顶堰，底板高程103.00m, 宽1.6m,长5.0m;泄槽段长18.0m。输水涵管位于左岸坝体与山体结合处，为浆砌条石箱涵，全长40.14m,内孔尺寸0.3X0.4m(宽X高），进口底板高程为95.85m,纵坡1/100,出口底板高程为95.45m,设计输水流量0.07m3/s.采用卧管控制放水，卧管为阶梯式，全长为15.50m，坡比1:2,每级高差0.3m,放水孔直径为0.15m。

1.2划界依据

1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国水法》（2016年修正）
（2）《中华人民共和国防洪法》（2016年修正）
（3）《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）
（4）《地图管理条例》（2015年）
（5）《湖南省洞庭湖区水利管理条例》（2018年修正）
（6）《湖南省实施〈中华人民共和国水法〉办法》（2012年修订）
（7）《湖南省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》（2018年修订）
（8）《湖南省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》（2016年修正本）
1.2.2政策文件

（1）《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》（国土资发〔2001〕355号）
（2）《水利部关于深化水利改革的指导意见》（水规计 〔2014〕48号）
（3）《水利部关于加强河湖管理工作的指导意见》（水建管 〔2014〕76号）
（4）《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号）
（5）《水利部关于加快推进水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水运管 〔2018〕339号）
1.2.3规程规范

（1）《防洪标准》（GB 50201-2014）
（2）《水库工程管理设计规范》（SL 106-2017）
（3）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）
（4）《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL 44-2006）
（5）《水利对象分类与编码总则》（SL/T213-2020）
（6）《水利水电工程测量规范》（SL 197-2013）
（7）《1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影测量内业规范》（GB/T 7930-2008）
（8）《1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影测量外业规范》（GB／T 7931-2008）
（9）《国家基本比例尺地形图图式第 1 部分：1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》（GB/T 20257.1-2017）
（10）《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2006）
（11）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010）
（12）《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）
1.2.4其他文件

（1）《湖南省水利工程管理与保护范围划界技术指南》（试行）（湘水办函[2020]227号）
（2）《湖南省水利厅 湖南省自然资源厅关于做好全省水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（湘水发〔2020〕8号）
（3）关于印发湖南省水利工程管理与保护范围划界成果制图规定和数据格式规定的通知（湘水办〔2021〕13号）

1.3划界成果

受益阳高新区社会事务管理局委托，益阳富鑫咨询服务有限公司承担《益阳高新区清塘水库管理与保护范围划界方案》编制工作，本次划界成果内容包括划界方案、管理范围与保护范围划界数据库、管理范围与保护范围划定图、电子界桩成果表、 电子告示牌成果表等。

本次划界成果：1）清塘水库管理范围线总长0.712km，水库保护范围线总长0.952km；2）管理范围共布设16个电子界桩，保护范围共布设16个电子界桩；3）管理范围和保护范围共布设4个电子告示牌。

数据库的内容主要包括：数字正射影像图、管理范围线，以及辅助线要素。矢量数据采用Arcgisl0.2File Geodatabase版格式，包含两个数据集，一个是划界成果数据集，命名为RangeResults。 一个是辅助信息数据集， 命名为GuideLayers。

表1-3水库管理与保护范围划定数据库要素类
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2.水利工程基本情况

工程任务：清塘水库是一座以灌溉为主，结合防洪等综合效益的小（2）型水库。水库设计灌溉面积500亩，实灌500亩。
水库枢纽工程组成情况：水库枢纽工程由大坝、输水涵管、溢洪道等建筑物组成。大坝为均质土坝，坝顶高程104.20m,最大坝高11.20m,坝顶宽2.8-4.6m,坝顶轴线长50.40m,大坝上游坡无平台，大坝上游坝坡坡比从上至下分别为1:2.1、1:2.5；下游坡设一级平台，高程为96.60m,平台宽为4.08m,兼做居民便道。大坝下游坝坡坡比从上至下分别为1:2.1-1:1.9,坝脚有干砌石挡墙，挡墙高2.8m.坝脚灌溉渠道，渠道尺寸为1.3m*0.4m。现状建筑物连接通道已采用砼硬化处理。溢洪道为岸边正槽式，位于大坝右岸山体上。进口段为明渠，底板高程103.00m,宽1.6m,长7.0m;控制段为宽顶堰，底板高程103.00m, 宽1.6m,长5.0m;泄槽段长18.0m。输水涵管位于左岸坝体与山体结合处，为浆砌条石箱涵，全长40.14m,内孔尺寸0.3X0.4m(宽X高），进口底板高程为95.85m,纵坡1/100,出口底板高程为95.45m,设计输水流量0.07m3/s.采用卧管控制放水，卧管为阶梯式，全长为15.50m，坡比1:2,每级高差0.3m,放水孔直径为0.15m。

工程特性：水库正常蓄水位103.00m（1985高程），相应正常库容9.50万m3；设计洪水位（P=5%）103.38m；校核洪水位（P=0.5%）103.57m，相应库容10.30万m3；死水位95.85m，相应库容0.1万m3，为年调节水库。
该水库已注册登记，注册登记号为43090350007-A5

3.工作底图制作

3.1资料分析与利用
2021年5月至10月技术单位收集了水库1:2000数字正射影像、1:2000数字线划图、原始航摄影像、空三加密成果以及其它大比例尺基础地理信息，收集了水库相关基础资料。

本次划界采用的工作底图是1:2000高分辨率正射影像图（DOM）。DOM地面分辨率（GSD）为0.2米，坐标为2000国家大地坐标系，标准3度分带，中央子午线为111度。高程基准为：1985国家高程基准。
3.2划界参考要素补充采集

对于数字线划图缺少等高线等地貌要素的地区，在航测立体采集系统下，正确设置立体测图所用的各种参数，恢复航摄数字影像的立体模型，基于1:2000航摄资料补充采集水域外围100m-200m范围内对于工程管理范围划界有参照基准作用的相关地物要素，包括等高线等，遇到山体或城区时可根据需要适当缩小测量范围。采集等高线时，等高线平地和丘陵地区基本等高距1m，山区高山区为2m。 
3.3地形图补充测量

（1）收集的1:2000数字线划图是省自然资源厅（原国土资源厅）利用航空摄影测量方式采集的成果。
（2）对于1:2000不动产统一登记基础数据不成图区，利用收集的其他项目测制的大比例尺地形图，经外业核查、补充测量。制作带状地形图；未收集到大比例尺地形图的，采用野外实测补充测制地形图。 

3.4已有资料整合

（1）利用第一次水利普查、地理国情普查以及地方水利部门提供的相关资料，补充测量完善了水库工程的现有坝顶和正常蓄水位的高程值及部分区域地形图。 
（2）对有空间地理数据的水库工程规划和权源资料进行了格式转换、坐标转换等处理，对无空间地理数据的水库工程和权源资料根据界桩点坐标和文字说明进行了矢量化，并形成了空间数据。
（3）将处理后的农村集体土地所有权确权成果、空间矢量化后的规划设计和权源资料1:2000正射影像和立体下采集的相关要素叠加，形成了本水库工程划界的工作底图。

4.管理与保护范围线标绘

4.1库区设计洪水位线分析计算

依据益阳市谢林港镇农业综合服务中心提供的清塘水库除险加固初设报告，收集各水库设计洪水位高程、正常蓄水位值、坝顶高程、堰顶高程。根据相关法律法规及规程规范要求，并结合益阳高新区水利工程管理范围划界情况，经外业对水库坝顶高程、堰顶高程进行实测，利用实测堰顶高程和水库特性表中堰顶高程进行差值对比，分析复核确定水库设计洪水位等高线为水库库区管理范围划界高程线。

本次实测清塘水库坝顶高程为104.19m（1985高程），与原设计坝顶高程104.4m（假设高程）相比低0.21m，以此推断本次1985高程系统的设计洪水位值要比原设计中的设计洪水位103.38m低0.21m，应为103.17m（1985高程）。

4.2水利工程轮廓线测量

依据《湖南省水利工程管理与保护范围划定技术指南（试行）》规定的划界标准，基于1:2000数字线划图和正射影像图，工程轮廓线采用大坝和管理用房等建筑物边线，利用数字线划图成果中的房屋、围墙、坡底线和水工建筑物等要素，结合正射影像判读和外业核实勘定，确定水利工程轮廓线。

4.3管理范围线标绘

根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》等法律法规以及《湖南省水利工程管理与保护范围划界技术指南》（试行）（湘水办函[2020]227号）和《湖南省水利工程管理与保护范围划划界技术导则（试行）》等相关文件水库管理范围线标绘一般原则如下：

（1）水库管理范围分为工程区管理范围和运行区管理范围。其中工程区管理范围是指库区、大坝（含副坝）、溢洪道（含非常溢洪道），以及输水建筑物等的管理范围，运行区管理范围是指办公室、会议室、资料档案室、仓库、防汛调度室、值班室、车库、食堂、值班宿舍及其他附属设施等建（构）筑物的管理范围。

（2）水库库区设计洪水位线以下（包括库内岛屿），大坝背水坡脚向外水平延伸30～200m，大坝两端山坡自开挖线起顺坡向外延伸50～100m（到达分水岭不足50m的至分水岭上），溢洪道两端自山坡开挖线（也称工程两侧轮廓线）起顺坡向外延伸10～30m、末端至消力池以下100～300m，输水隧洞进出口建筑物和竖井外缘线以外10～30m为工程区管理范围。

根据水库管理的实际需要，不同规模水库的工程区管理范围按照表4-1控制。

表4-1水库工程区管理范围

	工程区域
	下游
	左右岸

	大型水库大坝
	从坝脚线向下100～200m
	从坝端开挖线外延50～100m

	中型水库大坝
	从坝脚线向下游50～100m
	

	小型水库大坝
	从坝脚线向下游30～50m
	

	其他建筑物
	由工程外轮廓线向外：大中型30～50m、小型10～30m

	注1：大坝下游和左右岸管理范围端线应与库区管理范围线相衔接。

注2：输水隧洞岩层（土层）厚度、岩性和生产活动对生产安全无影响时，可不划定其上部地面管理范围。


（3）水库库区设计洪水位线一般是指水库库区淹没对象设计洪水标准相对应的水位线。

（4）已完成土地征用的，若土地征用线低于设计洪水位，应按照设计洪水位划定管理范围；若土地征用线高于设计洪水位，可按照土地征用线划定管理范围。

（5）已由县级以上人民政府依法划定的划界成果，可以直接采用。

（6）运行区按其征地范围线或围墙外边线划定管理范围。
根据上述原则及规范要求，清塘水库为小（2）型水库，水库原资料的设计洪水位为103.38m（假设高程），此次划界均统一为1985黄海高程，即本次清塘水库库区管理范围划定标准为按设计洪水位103.17m（1985黄海高程）划定。坝区按大坝背水坡脚向外水平延伸30米划定；左右岸从坝端开挖线外延50m划定；溢洪道按工程轮廓线向外10m划定。

清塘水库管理范围划界情况表

	序号
	水利工程名称
	工程规模
	坝区管理范围划界
	库区管理范围划界

	
	
	
	坝区下游
	坝区左右岸
	溢洪道及运行区
	

	1
	清塘水库
	小（2）型
	大坝背水坡脚向外水平延伸30m。
	大坝两端山坡开挖线起顺坡向外伸50m。
	溢洪道两端自山坡开挖线起顺坡向外延伸10m
	库区按设计洪水位103.17m划管理范围界线。


4.4保护范围线标绘

根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》等法律法规以及《湖南省水利工程管理与保护范围划界技术指南》（试行）（湘水办函[2020]227号）和《湖南省水利工程管理与保护范围划划界技术导则（试行）》等相关文件水库保护范围线标绘一般原则如下：

（1）库区管理范围边界线向外延伸20～100m为保护范围，大坝、溢洪道保护范围根据坝型、坝高及坝基情况划定，可依照表4-2控制。

表4-2水库工程区保护范围

	工程区域
	下游
	左右岸

	大型水库大坝
	管理范围边界线外

300～500m
	管理范围边界线外延

200～300m

	中型水库大坝
	管理范围边界线外延

200～300m
	管理范围边界线外延

100～200m

	小型水库大坝
	管理范围边界线外延

50～200m
	管理范围边界线外延

50～100m

	其他建筑物
	由工程外轮廓线向外：大中型30～50m、小型10～30m

	注1：溢洪道的管理范围边界线向外延伸50～100m为保护范围。

注2：当保护范围线超过分水岭时以分水岭为界。


（2）输水隧洞进出口建筑物及竖井的管理范围边界线向外延伸20～100m为保护范围。

（3）办公室、会议室、资料档案室、仓库、防汛调度室、值班室、车库、食堂、值班宿舍及其他附属设施等建（构）筑物等运行区可沿用各级自然资源部门的划界成果进行划界。

根据上述原则及规范要求，清塘水库为小（2）型水库，本次水库保护范围线坝区下游按管理范围线边缘外延50m划定，坝区左右岸按管理范围线边缘外延50m划定，溢洪道及运行区按管理范围线边缘外延50m划定，库区保护范围按管理范围线边缘外延20m划定。

清塘水库保护范围划界情况表

	序号
	水利工程名称
	工程规模
	坝区保护范围划界
	库区保护范围划界

	
	
	
	坝区下游
	坝区左右岸
	溢洪道及运行区
	

	1
	清塘水库
	小（2）型
	管理范围线外延50m。
	管理范围线外延50m
	管理范围线外延50m
	库区管理范围边界线向外延伸20m


4.5电子桩和电子告示牌布设

界桩是由水利工程管理单位依法埋设的，用于指示水利工程管理与保护范围边界的标志物。告示牌是由水利工程管理单位依法设置的，向社会公众告知水利工程管理范围及其划定依据、管理与保护要求的标志物。界桩、告示牌埋设后，任何单位和个人不得擅自移动或破坏。

4.5.1界桩布设一般原则：
1、布设要求

（1）布设界桩时应以能控制水利工程管理与保护范围边界的基本走向为原则。

（2）工程临水侧不布设管理与保护范围界桩。

（3）根据实际地形和周边环境确定埋设位置，选择界桩外形和材质。

2、界桩密度

根据水利部印发的《河湖及水利工程界桩、告示牌制作安装标准》（建安〔2016〕87号），界桩密度宜为100～1000m，关键部位应适当加密，相邻两界桩之间应尽量相互通视。在水利工程无生产、生活等人类活动的陡崖、荒山、森林等地段，可根据实际情况加大间距。

在以下情况应增设界桩：

（1）水利工程坝区、取水口、电站等重要设施处；

（2）水利工程拐弯（角度小于120°）处；

（3）水事纠纷和水事案件易发地段或县级以上行政区域边界。

3、界桩制作

（1）外形及尺寸

采用长方形柱体（修边），尺寸150mm×130mm×1000mm，四角切除棱角，切除棱角边长10mm。地面以上高度为400mm，地下600mm。界桩顶部应刻注十字丝或植入钢钉，以精确定位界桩坐标。界桩结构图和平面图如图4.4-1、图4.4-2所示。
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图4.4-1  界桩结构图
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图4.4-2  界桩平面图

（2）制作材料

根据水利工程所在地建筑材料和管理需求的不同，界桩桩体可分别采用钢筋混凝土或易于从当地获得的青石、花岗岩、大理石等坚硬石材制作。

采用混凝土制作界桩时，需外喷白色仿花岗岩外墙漆，混凝土强度应不低于C30，并在四角配置四根长度700mm的φ12钢筋，如图4.4-3所示。
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图4.4-3  界桩钢筋配置图

（3）标注

长方体（修边）界桩地面以上各面均应标注，面向管理（保护）范围内立面为正面，面向管理（保护）范围外立面为背面。长方体（修边）界桩正面标注中国水利标志图形和“管理（保护）范围界”5个汉字；背面标注中国水利标志图形和“严禁移动、严禁破坏”8个汉字；左面标注水利工程名称；右面标注界桩编号、管理单位名称及设立日期。各面标注推荐式样见图4.4-4。
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图4.4-4  界桩标注样式示意图

界桩标注均应采用白色作为底色，中国水利标志应采用蓝色，其他标注文字均应采用红色。标注文字采用喷涂方式，字体均采用宋体，字号大小可根据字数适当缩放，以美观、清晰为宜。

4.5.2界桩编号
1、水库编号

水库界桩序号按照先左岸后右岸编排；编号不区分库区与坝区，在成果表内备注“库区”、“坝区”。以此为原则，界桩编号格式按“水利工程名称首字母”-“水利工程类型首字母”-“G（表示管理范围界桩）”或“B（保护范围界桩）加顺序码区分”。例如清塘水库的管理范围001号界桩表示为“QT-SK-G001”，保护范围001号界桩表示为“QT-SK-B001”。   
4.5.3告示牌布设一般原则：
1、告示牌布设要求及密度
（1）水利工程管理范围线的起点、终点应各设一个告示牌，起点、终点之间设置的告示牌间距应小于3km。

（2）水利工程保护范围线的起点、终点应各设一个告示牌，起点、终点之间设置的告示牌间距应小于6km。

（3）堤防工程的临水侧不布设管理与保护范围告示牌。

（4）在下列情况应设置：1）穿越城镇规划区上、下游；2）水利工程重要的下水通道、取水口、电站等；3）人口密集或人流聚集地点河湖岸；4）水事纠纷和水事案件易发地段或行政界。

2、告示牌制作

（1）制作规格：告示牌由面板与支架组成，总宽1600mm，高2300mm（地面以上），其中面板尺寸1500mm×1000mm（宽×高），结构如图4.4-5、图4.4-6所示。
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图4.4-5  告示牌正面示意图
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图4.4-6  告示牌背面示意图

（2）制作材料：采用φ50mm不锈钢管或热镀管制作支架，面板采用铝反光面板制作。

（3）编号：告示牌编号书写于标题名称后面。格式为“（告示牌序号）”，序号根据管理需要排列。

（4）告示牌标注：告示牌正面和背面均应标注，面向管理（保护）范围外立面为正面，面向管理（保护）范围内立面为背面。标注采用蓝底白字，文字的字体标题采用黑体，其他均采用宋体，字号大小可根据字数适当缩放，以美观、清晰为宜。标示内容应包括但不限于图4.4-7和图4.4-8的内容。

告示牌正面标注应包括但不限于如下内容：
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管理与保护范围告示牌正面参考内容

告示牌背面标注文字应包括但不限于如下内容：
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管理与保护范围告示牌背面参考内容
4.5.4告示牌编号
1、水库编号

水库告示牌编号格式按“水利工程名称首字母”-“GSPP”-“G（表示管理范围界桩）”或“B（保护范围界桩）加顺序码区分”。例如清塘水库的管理范围001号告示牌表示为“QT -GSPP-G001”，保护范围001号界桩表示为“QT-GSPP-B001”。

5.管理与保护范围线核实核定

5.1工程区电子桩和电子告示牌核实勘定

本次益阳高新区小（2）型水库工程管理与保护范围划定的工作底图是基于湖南省自然资源厅组织实施的不动产统一登记1:2000数字线划图和数字正射影像制作。根据数字线划图和数字正射影像布设的部分电子界桩和电子告示牌位置实地已发生变化，在外业核实勘定过程中，核实电子界桩和电子告示牌的位置，与现场实际情况不符的及时进行调整，以满足本次划界的需要。

5.2管理与保护范围线修正
会同益阳高新区社会事务管理局和水利工程管理单位，核实勘定管理与保护范围，其主要包括如下工作内容：
（1）意见征集和资料补充收集
制作输出初步划定成果，征求区社会事务管理局和水利工程管理单位的意见；补充收集水库工程规划设计报告、安全鉴定报告、防洪调度方案、国土部门征地范围线等相关资料。
（2）水利工程实际占地范围、管理与保护范围现场核实会同社会事务管理局和水利工程管理单位的工作人员，一同进行实地核实，对水利工程实际占地范围进行现场核实，每个水利工程于外业核实勘定记录表上签字确认，对于水利工程建筑现场拍照取证。因前期内业标绘过程中，参照资料与影像很难判断水利工程周边的房屋权属性质等，尤其对于水利工程管理范围线外的管理用房、管理用地等不能准确把控。具体包括干渠周边的管理站房、水库周边的护渔用房、管理用房、原养猪场、管理用地范围情况。根据现场踏勘情况和相关单位的建议，逐段调整、确认管理范围线，并调整、确认拟埋设界桩、标示牌的位置。

水库管理与保护范围线修正情况: 根据现场踏勘和作业过程中调查核实的情况结合评审过程中专家提出的建议与要求，对水库管理与保护范围线进行调整修正。

6.水库划界成果

此次清塘水库库区管理范围划定标准为按设计洪水位103.17m（1985黄海高程）划定。坝区按大坝背水坡脚向外水平延伸30米划定；左右岸从坝端开挖线外延50m划定；溢洪道按工程轮廓线向外10m划定，清塘水库水库管理范围线总长0.712km；本次保护范围线坝区下游按管理范围线边缘外延50m划定，坝区左右岸按管理范围线边缘外延50m划定，溢洪道及运行区按管理范围线边缘外延50m划定，库区保护范围按管理范围线边缘外延20m划定。清塘水库水库保护范围线总长0.952km；库区管理范围共布设16个电子界桩，保护范围共布设16个电子界桩；库区管理范围与保护范围共布设4个电子告示牌。具体成果见附图附表。

	清塘水库划界成果汇总表

	水库名称
	经纬度
	原设计设计洪水位（m）
	本次复核设计洪水位（m）
	管理范围面积（km2）
	保护范围面积（km2）
	管理与保护范围内特殊情况说明

	
	
	
	
	
	
	内涵基本农田面积（亩）
	房屋栋数
	与规划线重合面积（km2）

	清塘水库水库
	东经112°13′40″，北纬28°30′30″
	103.38
	103.17 
	0.0205
	0.0506
	2.70 
	2
	/


7.图表及附件

7.1水库电子界桩和电子告示牌成果表
清塘水库管理与保护范围界桩成果表

坐标系统：2000国家大地坐标系，中央经线111°

高程系统：1985国家高程基准

	管理范围电子界桩

	序号
	界桩（编码）
	所在位置（村名）
	坐标
	备注

	
	
	
	X（m）
	Y（m）
	

	1
	QT-SK-G001
	谢林港村
	620116.552 
	3154762.817 
	库区

	2
	QT-SK-G002
	谢林港村
	620093.329 
	3154801.400 
	坝区

	3
	QT-SK-G003
	谢林港村
	620101.016 
	3154832.788 
	坝区

	4
	QT-SK-G004
	谢林港村
	620119.647 
	3154852.921 
	坝区

	5
	QT-SK-G005
	谢林港村
	620223.649 
	3154845.835 
	坝区

	6
	QT-SK-G006
	谢林港村
	620242.912 
	3154818.009 
	坝区

	7
	QT-SK-G007
	谢林港村
	620239.373 
	3154786.861 
	坝区

	8
	QT-SK-G008
	谢林港村
	620224.132 
	3154746.216 
	库区

	9
	QT-SK-G009
	谢林港村
	620235.169 
	3154734.499 
	库区

	10
	QT-SK-G010
	谢林港村
	620209.309 
	3154706.067 
	库区

	11
	QT-SK-G011
	谢林港村
	620188.942 
	3154707.587 
	库区

	12
	QT-SK-G012
	谢林港村
	620136.554 
	3154654.935 
	库区

	13
	QT-SK-G013
	谢林港村
	620148.990 
	3154612.375 
	库区

	14
	QT-SK-G014
	谢林港村
	620103.587 
	3154636.346 
	库区

	15
	QT-SK-G015
	谢林港村
	620113.641 
	3154660.159 
	库区

	16
	QT-SK-G016
	谢林港村
	620131.369 
	3154721.807 
	库区

	保护范围电子界桩

	序号
	界桩（编码）
	所在位置（村名）
	坐标
	备注

	
	
	
	X（m）
	Y（m）
	

	1
	QT-SK-B001
	谢林港村
	620101.859 
	3154704.205 
	　

	2
	QT-SK-B002
	谢林港村
	620039.862 
	3154793.275 
	　

	3
	QT-SK-B003
	谢林港村
	620055.529 
	3154857.250 
	　

	4
	QT-SK-B004
	谢林港村
	620100.015 
	3154903.814 
	　

	5
	QT-SK-B005
	谢林港村
	620249.241 
	3154897.067 
	　

	6
	QT-SK-B006
	谢林港村
	620294.713 
	3154831.027 
	　

	7
	QT-SK-B007
	谢林港村
	620288.357 
	3154775.084 
	　

	8
	QT-SK-B008
	谢林港村
	620256.902 
	3154725.799 
	　

	9
	QT-SK-B009
	谢林港村
	620223.247 
	3154690.488 
	　

	10
	QT-SK-B010
	谢林港村
	620208.797 
	3154682.058 
	　

	11
	QT-SK-B011
	谢林港村
	620194.836 
	3154685.343 
	　

	12
	QT-SK-B012
	谢林港村
	620157.743 
	3154648.341 
	　

	13
	QT-SK-B013
	谢林港村
	620169.270 
	3154602.904 
	　

	14
	QT-SK-B014
	谢林港村
	620123.565 
	3154591.256 
	　

	15
	QT-SK-B015
	谢林港村
	620089.119 
	3154620.211 
	　

	16
	QT-SK-B016
	谢林港村
	620079.419 
	3154640.581 
	　

	管理范围和保护范围告示牌

	序号
	界桩（编码）
	所在位置（村名）
	坐标
	备注

	
	
	
	X（m）
	Y（m）
	

	1
	QT-GSPP-G001
	谢林港村
	623479.088 
	3160755.557 
	　

	2
	QT-GSPP-G002
	谢林港村
	623542.894 
	3160562.941 
	　

	3
	QT-GSPP-B001
	谢林港村
	623472.258 
	3160807.900 
	　

	4
	QT-GSPP-B002
	谢林港村
	623667.759 
	3160702.568 
	　


7.2水库管理与保护范围划定图
1、益阳高新区清塘水库管理与保护范围划界成果示意图
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   工程管理范围告示牌（序号）


1、湖南省对水利工程依法实施保护。湖南省内所有的国有水利工程应当按照我省有关规定划定工程管理范围。


2、水行政主管部门应当加强对水工程管理范围的保护。依法由人民政府划定的水工程管理范围的土地及建筑物，除水工程管理单位外，其他单位和个人不得占用。


3、禁止在水工程管理范围内从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动，还不得从事影响水工程运行和危害水工程安全的建房、开渠、倾倒垃圾渣土等活动。


4、对违反以上法律法规行为者，必须依法严肃处理，情节严重构成犯罪的，将移送司法机关，追究刑事责任。


5、举报电话：××××××××。














管理单位：


日期：





      工程保护范围告示牌（序号）


1、湖南省对水利工程依法实施保护。湖南省内所有的国有水利工程应当按照我省有关规定划定工程保护范围。


2、禁止在水工程保护范围内从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动。


3、对违反以上法律法规行为者，必须依法严肃处理，情节严重构成犯罪的，将移送司法机关，追究刑事责任。


4、举报电话：××××××××。











管理单位：


日期：





工程管理范围告示牌


水库工程管理范围划界工作，已经益阳高新技术产业开发区管理委员会批准实施完成，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《湖南省实施〈中华人民共和国水法〉办法》、《湖南省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》等法律法规的规定，现公告如下：


（叙述该水利工程管理范围）





水利工程管理单位


日期：





工程保护范围告示牌


水库工程保护范围划界工作，已经益阳高新技术产业开发区管理委员会批准实施完成，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《湖南省实施〈中华人民共和国水法〉办法》、《湖南省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》等法律法规的规定，现公告如下：


（叙述该水利工程保护范围）


水利工程管理单位


日期：









